
ELEVADOR Y CORREDERATODO DE MADERA

SECCIONES

ESPESOR

68 mm

CARACTERÍSTICAS

MADERA LAMINADA MANIJA DE DISEÑO COLOMBO
El
Sostenibilidad, fortaleza y estabilidad a largo plazo.

laminado madera asegura durabilidad, eco- Diseño estándar en latón satinado cromado (otros modelos 
disponibles a pedido) con garantía de 10 años.

UNIDAD AISLANTE DE VIDRIO ENERGÉTICO®
SELLADO ESTRUCTURAL DE ACRISTALAMIENTOS AISLANTES

Doble acristalamiento con separador de borde cálido negro y 
revestimiento Planitherm Infinity de Saint-Gobain, con 
propiedades de baja emisividad y selectivas.

El sellado interno y externo, así como la unión estructural del 
doble acristalamiento, están asegurados mediante cinta adhesiva 
de doble cara 3M.

JUNTAS
PINTURA DE MADERA

Dos juntas termoacústicas de silicona negra para las hojas, 
fabricadas con materiales duraderos y resistentes al calor. El proceso de acabado se realiza con productos ecológicos a 

base de agua, eliminando la emisión de disolventes al aire y 
al medio ambiente.

HARDWARE
Como la madera es un material natural, cualquier variación de color se 
debe a las diferentes reacciones de las especies de madera a las 
manchas durante el proceso de acabado.

El mecanismo de una sola hoja soporta un peso máximo de 
400 kg. Umbral de fibra de vidrio (disponible con riel 
deslizante de perfil bajo) y amortiguadores. Clase de 
resistencia hasta RC2. GARANTÍAS

Hemos obtenido prestigiosas certificaciones de institutos 
internacionales y ofrecemos 10 años de garantía en nuestros 
productos y 10 años en el recubrimiento.

DATOS TÉCNICOS

Clase de resistencia a la permeabilidad del aire* Clase 4
(según la norma de prueba UNI EN 1026 – 2001 y la norma 
de clasificación UNI EN 12207 – 2000)

Indica la permeabilidad del dispositivo al aire que pasa a través de él a una presión de 600 Pa, lo que corresponde a una velocidad del 
viento de 115 km/h.

7A
Clase de resistencia a la estanqueidad al agua*
(según la norma de prueba UNI EN 1027 – 2001 y la norma 
de clasificación UNI EN 12208 – 2000)

Indica la capacidad del dispositivo de no ser penetrado por agua bajo una presión de 300 Pascal.

Clase de resistencia a la carga del viento* arriba aclase C3
(según la norma de prueba UNI EN 12211 – 2001 y la norma 
de clasificación UNI EN 12210 – 2000)

Indica la capacidad del dispositivo para resistir la presión del viento a una velocidad específica.

Certificación de reducción acústica ** arriba a40 dB
(con vidrio 44,1 stadip silencio Planitherm Infinity + 16 gas argón + 33,1 stadip proteger)

Certificaciones de rendimiento térmico** Valores Uw alcanzables:
• en la versión con un espesor de 68 mm
• en la versión con un espesor de 78 mm

1,2 W/m²K
0,9 W/m²K Factor solar:G=0,35

Solamente en presencia de umbral de fibra de vidrio o vía alta.
según certificaciones en nuestro poder emitidas por el Instituto ROSENHEIM
* * Solo en presencia de umbral de fibra de vidrio o vía alta
según certificación en nuestro poder emitida por el Instituto GIORDANO

Productos conformes a la norma europea EN 14351-1. Todas nuestras ventanas 

cuentan con el marcado CE, de conformidad con la legislación vigente.

Las descripciones no son vinculantes. La empresa se reserva el derecho de realizar las modificaciones necesarias. PB FINESTRE WINDOWS AND DOORS es una marca registrada de IWDT SRL, socio único. Todos los 
derechos reservados.

IWDT Srl a socio unico - 61038 Terre Roveresche (PU) Loc. Barchi - Via Ridolfina, sn tel. +39 0721.728545 - info@pbfinestre.it
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Traducido del inglés al español - www.onlinedoctranslator.com

https://www.onlinedoctranslator.com/es/?utm_source=onlinedoctranslator&utm_medium=pdf&utm_campaign=attribution

