clasico

TODO DE MADERA

ventana de madera

estilo clasico laminado con puertas
banda central simétrica
interna y externa
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Puerta con banda interior y exterior y tirador central
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CARACTERISTICAS ESTANDAR
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DATOS TECNICOS

MADERA LAMINADA

La madera laminada es el Unico material que puede garantizar
durabilidad, ecosostenibilidad, resistencia y estabilidad, asi como
la posibilidad de renovar y mantener el producto como nuevo a
lo largo del tiempo.

MANIJA DE DISENO COLOMBO

Manilla Martellina DK modelo Robortquattro Colombo
Design de serie en latén cromado satinado (otros
modelos bajo pedido) con 10 afios de garantia en el
acabado.

VIDRIO ENERGETICO DOBLE VIDRIO

Doble acristalamiento con espaciador de borde calido negroy
revestimiento Planitherm Infinity

de Saint Gobain baja emisividad y selectiva (Ug: 1,0
W/m?K para acristalamiento simple y Ug: hasta 0,5
W/m?K para acristalamiento doble).

JUNTAS

Tres juntas termoacusticas de TPE negras con celdas
cerradas y memoria de retorno

(dos insertados alrededor del perimetro de la puerta, uno

insertado alrededor del perimetro del marco).

HARDWARE

Bisagras tridimensionales ajustables con
mecanismo de inclinacién/giro y microventilacién
de serie; Cubiertas de cremallera de PVC
plateadas. Varilla de palanca para el cierre inferior
y superior de la puerta pasiva. Bajo pedido es
posible insertar herrajes ocultos.

Cremonese en acero color plata con 2 puntos de
cierre antirrobo (hasta clase de seguridad RC3
disponible bajo pedido).

Clase de resistencia a la permeabilidad del aire * Clase 4

(segln la norma de prueba UNI EN 1026 - 2001 y la norma de
clasificacion UNI EN 12207 - 2000)
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MONTAJE MECANICO

El travesafio y el montante se ensamblan mediante
unién mecanica, garantizando la posibilidad de
intervenir en la obra en caso de necesidad de asistencia
o solicitud de sustitucion de un perfil.

UNION ESTRUCTURAL DE DOBLE VIDRIO

Sellado estructural y pegado del doble acristalamiento
mediante cinta de doble cara 3M que garantiza la méxima
adherencia del doble acristalamiento y sellado contra
infiltraciones, maxima resistencia contra intentos de
intrusién y estabilidad estructural de las puertas.

PINTURA DE MADERA

Tratamiento realizado con productos ecolégicos
hidrosolubles (base agua) para eliminar la emisién de
disolventes al aire y al medio ambiente. Proceso
realizado mediante dos manos de impregnacién e
intermedia mediante flotacién y

un ciclo de acabado por pulverizacién. Los productos
esmaltados con colores RAL se fabrican con la adicién de una
capa de acabado adicional.

Dado que la madera es un material natural, las posibles diferencias
cromaéticas en el producto no deben considerarse defectos, sino que
estan justificadas por el diferente comportamiento de las especies de
madera frente a las pinturas en los ciclos de mordiente.

GARANTIAS

Gracias a las cualidades de rendimiento y fiabilidad
de nuestras ventanas, hemos obtenido prestigiosas
certificaciones de Institutos Internacionales y
podemos emitir una garantia de 10 afios para
nuestros productos y 10 afios para la pintura segun
los términos y condiciones de PBFinestre.

Indica la permeabilidad del marco de la ventana al aire que pasa a través de él a una presion de 600 Pa, lo que corresponde a
una velocidad del viento de 115 km/h.

Clase de resistencia al agua * E750

(segln la norma de prueba UNI EN 1027 - 2001 y la norma de

clasificacién UNI EN 12208 - 2000)

Indica la capacidad del marco de no ser atravesado por agua bajo una presién de 750 Pascal.

Clase de resistencia a la carga del viento*
(segln la norma de prueba UNI EN 12211 - 2001 y la norma de
clasificacién UNIEN 12210 - 2000)

Certificacion de reduccién de ruido ** °

« hasta 2,1 m“clase C5
* mayor a 2,1m? hasta 2,5m?clase C4

Indica la capacidad del marco para resistir la presion ejercida por el viento a una determinada velocidad.

hasta43 dBpara secciones de espesor 68mm

(con vidrio Planitherm Infinity de 44,1 estadips de silencio + 16 de gas argén + 33,1 estadips de proteccion)

« hasta44 dBpara secciones de espesor 78mm

(con Planitherm Infinity de 44,1 estadips de silencio, vidrio + 12 de gas argén + 4+12 de gas argén + 33,1 estadips de proteccion)

Certificaciones de rendimiento térmico **

Valores Uw alcanzables:
+ en la versién de 68 mm de espesor1,2 W/m?K

* en la versién de 78 mm de espesor0,9 W/m2K

Declaracién Europea de Conformidad
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Marcado CE

Productos conformes a la norma europea EN 14351-1. Todas nuestras ventanas disponen del marcado CE,

segun ley, para garantizar la maxima tranquilidad y seguridad en tu hogar.

* segun las certificaciones que obran en nuestro poder emitidas por el Instituto ROSENHEIM
** segun certificaciones emitidas por el Instituto GIORDANO
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ROSENHEIM

Las descripciones e imagenes no son vinculantes. La empresa se reserva el derecho de realizar cualquier cambio que considere necesario. PB FINESTRE
VENTANAS Y PUERTAS es una marca propiedad de IWDT SRL, accionista tnico. Reservados todos los derechos.
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